
ELEWACJE
METALOWE 
Systemy siatek i kratek architektonicznych



PROGRESS ARCHITECTURE

SKORZYSTAJ Z WIEDZY DOŚWIADCZONEGO PRODUCENTA

ZYSKAJ SOLIDNEGO
I PROFESJONALNEGO 
PARTNERA
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3
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360°
ODBIORCY 
W 60 KRAJACH 
NA CAŁYM ŚWIECIE

3 ZAKŁADY 
PRODUKCYJNE

DZIAŁAMY ZGODNIE  
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DOŚWIADCZENIA

KOMPLEKSOWE 
WSPARCIE PROJEKTOWE
I INWESTYCYJNE



RAZEM 
ZADBAJMY 
O NASZE 
ŚRODOWISKO

™

PROGRESS ARCHITECTURE

Redukcja
nasłonecznienia
i zużycia energii.

Efektywne procesy 
produkcyjne 
i redukcja odpadów.

Materiały  
podlegające 
recyklingowi.



WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA

PERSONALIZOWANY NADRUK

PANELE WIELKOFORMATOWE

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Pełna paleta RAL, kolory indywidualne 
HWF i PVDF, anodowanie.

Logo lub spersonalizowanej grafiki 
bezpośrednio na siatce / kratce.

Nawet 4 m szerokości 30 m długości.

I odporność na uszkodzenia mechaniczne 
oraz warunki atmosferyczne.

SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW
Stal nierdzewna, niskowęglowa, ocynkowana, 
miedź, mosiądz, brąz, aluminium, Pro-ZINAL®.

PROGRESS ARCHITECTURE

230
WZORÓW
METALOWYCH 
SIATEK I KRATEK 

PONAD

ARCHITEKTONICZNYCH



DLACZEGO
WARTO?
POZNAJ KORZYŚCI

EFEKTYWNA WENTYLACJA

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

ZRÓWNOWAŻONA EKSPLOATACJA

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

UNIKALNY DESIGN

Ażurowa struktura pozwala wykorzystać naturalną
cyrkulacje powietrza i zapewnia skuteczną
wentylację ścian elewacyjnych.

Odpowiednie zacienienie obniża poziom
nagrzewania się elewacji, redukuje koszty zużycia
energii i nie ogranicza widoku od wewnątrz.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne sprawiają, że długotrwały
efekt nie wymaga dodatkowej obsługi i inwestycji.

Właściwy dobór wzorów, parametrów, materiałów,
wykończeń i systemów mocowań pozwala trzymać
się założeń zarówno projektowych jak i budżetowych.

Transparentny charakter metalowych siatek i kratek
pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty przestrzenne.

PROGRESS ARCHITECTURE



ELEWACJE
METALOWE 
Systemy ramowe i napinane dedykowane 
do siatek plecionych ASTRO WAVE.



System napinany STRETCHED umożliwia naciąg siatek plecionych z linką w dowolnej 

płaszczyźnie. Składa się z mocowania górnego i dolnego oraz pośrednich wsporników. 

Do każdego modelu siatki dedykowane są odpowiednie typy zakuć. Odpowiednio 

dobrany prześwit siatki zapewnia optymalne zacienienie. Naturalna wentylacja 

elewacji redukuje ryzyko przegrzewania się przestrzeni między fasadowej 

w konstrukcji fasad dwupowłokowych.

Zastosuj wielkopowierzchniowe panele 
z siatek architektonicznych. 
Nadaj elewacjom unikalnych efektów 
przestrzennych i zapewnij efektywną 
ochronę przeciwsłoneczną.

Typ zakucia zależy od 
wybranego modelu siatki.

Maks. wymiar paneli:
4 000 × 30 000 mm.

Prześwit siatki:
20-95 %.

Przestrzenne
efekty 3D.

Możliwość nadruku
dowolnej grafiki i koloru.

Naturalna wentylacja
międzyfasadowa.

ASTRO STRETCHED

Typ zakucia - ROD

Typ zakucia - COMB

Typ zakucia - FLAT BAR

Typ zakucia - SANDWICH

DEDYKOWANE TYPY ZAKUĆPRZYKŁADOWE MOCOWANIE
Typ zakucia FLAT BAR

Przykładowe wypełnienie

Mocowanie górne
Zakuwane na dwa płaskowniki.

Mocowanie dolne
Zakuwane na dwa płaskowniki.

Systemowy wieszak widełkowy
i sprężyny naciągowe.

Systemowy wieszak widełkowy.

Mocowanie pośrednie
za pomocą obejmy 
montażowej z drutu.

Siatka pleciona z drutu
SAGITTARIUS P11320.

SYSTEM NAPINANY

PROGRESS ARCHITECTURE



PROGRESS ARCHITECTURE

Elewacja z siatki 
plecionej 
z personalizowanym 
nadrukiem

Lokalizacja
Siatka
System
 

Clermont-Ferrand / FRANCJA
VIRGO P07030 
STRETCHED
 

Wypełnienie: stalowa siatka 
pleciona VIRGO P07030.
Linia produktowa ASTRO.

ASM Clermont Auvergne



PROGRESS ARCHITECTURE

Rama wykonana ze stali 
nierdzewnej.
Siatka wkładana w profile.

Rama wykonana ze stali 
nierdzewnej.
Siatka napinana na ramę.

Siatka pleciona z linką
AQUARIUS P10011.

ASTRO FRAMED
Zestaw różne wzory i formaty siatek 
architektonicznych. Zaaranżuj niepowtarzalną 
kompozycję. Nadaj elewacji oryginalnego 
i trwałego charakteru.
System ramowy FRAMED pozwala na mocowanie siatek plecionych z drutów okrągłych lub płaskich. 

Siatka może być mocowana w ramie lub na ramie. W zależności od funkcji i pożądanego efektu 

wizualnego, panele mogą mieć różne wypełniania, formaty i kształty.

Podkonstrukcja wieszakowa jak w klasycznych fasad wentylowanych. Naturalna wentylacja 

elewacji redukuje ryzyko przegrzewania się przestrzeni międzyfasadowej w konstrukcji fasad 

dwupowłokowych. System daje możliwość wpięcia paneli w fasady słupowo–ryglowe 

i elementowe.

Maks. wymiar paneli:
4 000 × 3 000 mm.

Prześwit siatki:
20-95 %.

Możliwość nadruku
dowolnej grafiki i koloru.

Możliwość zastosowania różnych 
wzorów siatek na jednej elewacji.

Naturalna wentylacja
międzyfasadowa.

SYSTEM RAMOWY

Przykładowe wypełnienie



PROGRESS ARCHITECTURE

Lokalizacja
Siatka

System 

Honfleur / FRANCJA
SCORPIO P04015
VIRGO P07020
TAURUS P02070 
FRAMED

Mozaika paneli 
elewacyjnych 
z siatki plecionej 

Wypełnienie: stalowa siatka
pleciona SCORPIO P04015.
Linia produktowa ASTRO.

Wypełnienie: stalowa siatka
pleciona VIRGO P07020.
Linia produktowa ASTRO.

Wypełnienie: stalowa siatka
pleciona TAURUS P02070.
Linia produktowa ASTRO.

Centrum handlowe w Honfleur



PROGRESS ARCHITECTURE

Dostępne
materiały
siatek:

System: S STRETCHED

STAL NIERDZEWNA

FRAMED

STAL OCYNKOWA

MIEDŹ

MOSIĄDZ

BRĄZ

ALUMINIUM

STAL WĘGLOWA

F

SN

O

SW

AL

B

C

BR

PR

WZORY
SIATEK

PRZYKŁADOWE

PONAD 170 WZORÓW
SIATEK PLECIONYCH

Pro-ZINAL®

SATURN P05136
Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Materiał:

System:

70,9 %
3 kg/m2
6,0 × 15,5 mm S F

SN

SATURN P05130 SATURN P05131
Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

50,6 %
5,3 kg/m2
2,0 × 15,5 mm

64,4 %
3,7 kg/m2
4,0 × 15,5 mm

SAGITTARIUS P11320
Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Materiał: Materiał: Materiał:

System: System: System:

66,1 %
6,1 kg/m2
7,5 × 74 mm S S SF F F

SN SN SN

PRO

SCORPIO P04010
Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Materiał:

System:

80,0 %
3,8 kg/m2
18 × 84 mm S F

SN

AQUARIUS P10020LEO P06075LEO P06030
Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

Prześwit: 
Waga: 
Oczko: 

66,1 %
6,6 kg/m2
74 × 7,5 mm

79,9 %
1,3 kg/m2
7,0 × 15,5 mm

45,6 %
2,6 kg/m2
2,0 × 15,5 mm

Materiał:Materiał:Materiał:

System:System:System: SSS FFF

SNSNSN OOO ALALAL BBB CCC BR PR



ELEWACJE
METALOWE 
Systemy fasadowe dedykowane 
do kratek zgrzewanych SCREEN DECO



PROGRESS ARCHITECTURE

Firma Progress Eco nie 
dostarcza pod konstrukcji 

Zamki montażowe
wycięte w poprzeczkach kratki.

Kratka zgrzewana
RADIUS Z10115.

DECO HOOK

Dowolna wielkość 
i kierunek szczeliny. 

Szeroki wybór profili
o różnej szer. widokowej.

System montażu jak
w fasadach wentylowanych.

Maks. wymiar paneli:
2 000 × 3 000 mm.

Wykorzystaj unikalne cechy kratek architektonicznych 
i wyróżnij elewację nowoczesną estetyką. 
Zadbaj o detale dzięki zaokrąglonym narożnikom 
i zmiennym prześwicie.

System HOOK dedykowany jest do mocowania kratek zgrzewanych z drutów profilowych o przekroju 

trójkątnym. Panele elewacyjne zawieszane są na konstrukcji nośnej przy użyciu specjalnych zamków 

wyciętych w poprzeczkach kratki, co zapewnia szybkość oraz prostotę montażu. 

Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość uzyskanie zmiennej szczeliny na tym samym panelu. 

Naturalna wentylacja elewacji redukuje ryzyko przegrzewania się przestrzeni międzyfasadowej 

w konstrukcji fasad dwupowłokowych.

Prześwit kratki: 
20-95 %.

Przykładowe wypełnienie

SYSTEM WIESZAKOWY



Lokalizacja
Kratka
System 
Pracownia 

Łódź / POLSKA
ARRAS D08100 
PP
Architekton / Andrzej Szurmak

Second skin z kratki 
architektonicznej

Wypełnienie: 
stalowa kratka
ARRAS D08100.
Linia produktowa 
SCREEN DECO.

MOLecoLAB - Łódzkie Centrum Badań 
Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

PROGRESS ARCHITECTURE



PROGRESS ARCHITECTURE

Uchwyt montażowy.

DECO PP
Oszczędzaj dzięki szybkiemu montażowi 
paneli bezpośrednio do ściany budynku*. 
Wykorzystaj strukturę kratki i ożyw 
fasadę zieloną elewacją.

System PP pozwala na mocowanie architektonicznych kratek zgrzewanych z drutów profilowych 

o przekroju trójkątnym. Bezpośredni montaż zapewnia maksymalne zbliżenie do ściany budynku.

Dedykowany jako podkonstrukcja żywych elewacji zielonych w obiektach. Unikalnym rozwiązaniem 

jest możliwość uzyskanie zmiennej szczeliny na tym samym panelu.

* Do montażu paneli DECO jest wymagana podkonstrukcja do zaprojektowania wg wytycznych Progress Architecture.

Dowolna wielkość 
i kierunek szczeliny. 

Szeroki wybór profili
o różnej szer. widokowej.

System montażu jak
w fasadach wentylowanych.

Maks. wymiar paneli:
2 000 × 3 000 mm.

Prześwit kratki: 
20-95 %.

Przykładowe wypełnienie

SYSTEM BEZRAMOWY

Kratka zgrzewana
RADIUS Z10115.



Panele dekoracyjne 
z funkcją ochrony 
przeciwsłonecznej

PROGRESS ARCHITECTURE

Lokalizacja
Kratka 
System 

Issy-les-Moulineaux / FRANCJA
RADIUS Z08050  
Indywidualny

Wypełnienie: stalowa 
kratka RADIUS Z08050.
Linia produktowa SCREEN DECO.

Siedziba główna Orange le Bridge
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Dostępne
materiały
kratek:

System: H HOOK

STAL NIERDZEWNA

PP

STAL OCYNKOWA

MIEDŹ

MOSIĄDZ

BRĄZ

Pro-ZINAL®

ALUMINIUM

STAL WĘGLOWA

P

SN

O

SW

AL

B

C

BR

PR

WZORY
KRATEK

PRZYKŁADOWE

PONAD 40 KRATEK ARCHITEKTONICZNYCH

ARRAS D08100 ARRAS D08160
Prześwit: 
Waga: 
Szczelina: 

Prześwit: 
Waga: 
Szczelina: 

54 %
8,6 kg/m2
10 mm

66,6 %
6,8 kg/m2
16 mm

Materiał: Materiał:

System: System:H HP P

PZ PZ

RADIUS Z10105
Prześwit: 
Waga: 
Szczelina: 

70 %
6,9 kg/m2
10,5 mm

Materiał:

System: H P

PR

RADIUS Z10155
Prześwit: 
Waga: 
Szczelina: 

77 %
6,1 kg/m2
15,5 mm

Materiał:

System: H P

PR

RADIUS Z10080
Prześwit: 
Waga: 
Szczelina: 

65 %
7,9 kg/m2
8 mm

Materiał:

System: H P

PR



WYBRANE
REALIZACJE
z zastosowaniem metalowych 
siatek plecionych i kratek zgrzewanych



Second skin 
z funkcją ochrony 
przeciwsłonecznej 

PROGRESS ARCHITECTURE

Wypełnienie: stalowa 
siatka SATURN P05120.
Linia produktowa ASTRO.

Lokalizacja
Siatka 
System
Pracownia 

Lublin / POLSKA
SATURN P05120 
STRETCHED
Bieńkowski Lis Mierzwa Architekci

Budynek Uniwersytecki KUL 



Elewacja parkingu 
z funkcją ochrony 
przed wypadnięciem

Wypełnienie: stalowa siatka 
pleciona SAGITTARIUS P11320.
Linia produktowa ASTRO.

PROGRESS ARCHITECTURE

Lokalizacja
Siatka 
System 

Kraków / POLSKA
SAGITTARIUS P11320  
STRETCHED

Balice AirPort 



Second skin 

Wypełnienie: stalowa 
kratka RADIUS Z07050.
Linia produktowa SCREEN DECO.

Lokalizacja
Kratka 
System 

Kraków / POLSKA
RADIUS Z07050 
PP

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

PROGRESS ARCHITECTURE
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Second skin 
z funkcją ochrony 
przeciwsłonecznej 

Wypełnienie: stalowa 
siatka pleciona SAGITTARIUS P11320.
Linia produktowa ASTRO.

Lokalizacja
Siatka 
System 

Kielce / POLSKA
SAGITTARIUS P11320  
STRETCHED 

Targi Kielce



Element 
dekoracyjny

PROGRESS ARCHITECTURE

Lokalizacja
Siatka
System 

Solingen / NIEMCY  
SATURN P05130
STRETCHED

Centrum Commercial Hofgarten Solingen
Wypełnienie: stalowa 
siatka SATURN P05130.
Linia produktowa ASTRO.



PROGRESS ARCHITECTURE

Element 
dekoracyjny 
z siatki plecionej 

Wypełnienie: stalowa 
siatka LEO P06040.
Linia produktowa ASTRO.

Lokalizacja
Siatka 
System 

MEKSYK
LEO P06040  
STRETCHED

Biurowiec Distrito Armida



PROGRESS ARCHITECTURE

Elewacja z kratki 
architektonicznej 
z funkcją
reklamową 

Wypełnienie stalowa 
kratka RADIUS P07100.
Linia produktowa SCREEN DECO.

Lokalizacja
Kratka 
System
Pracownia 

Kielce / POLSKA
RADIUS P07100  
PP
Pracownia Architektoniczna 
Detan 

Centrum Handlowe Galeria Echo



PROGRESS ARCHITECTURE

Wypełnienie: stalowa 
kratka RADIUS Z10700. 

Linia produktowa SCREEN DECO.

Lokalizacja
Kratka
System
Pracownia

Pleszew / POLSKA
RADIUS Z10700
PP
PION Pracownia Projektowa Andrzej Kusztelak  

Panele z kratki 
zgrzewanej pod pnącza

Basen Brochów



PROGRESS ARCHITECTURE

Osłona urządzeń 
technicznych

Wypełnienie: stalowa 
kratka ARRAS D01250.
Linia produktowa SCREEN DECO.

Lokalizacja
Kratka 
System 

Kielce / POLSKA
ARRAS D01250
PP

Grand Hotel Kielce



Lokalizacja
Kratka 
System
Pracownia 

Jasin k. Swarzędza / POLSKA
ARRAS D10120  
PP
TEKKTURA 

Wypełnienie: stalowa 
kratka ARRAS D10120.

Linia produktowa SCREEN DECO.

BLUM 

Osłona urządzeń 
dachowych

PROGRESS ARCHITECTURE



Second skin 
z funkcją ochrony 
przeciwsłonecznej

PROGRESS ARCHITECTURE

Wypełnienie: stalowa siatka
pleciona SAGITTARIUS P11320.
Linia produktowa ASTRO.

Lokalizacja
Siatka 
System 

Montrouge / FRANCJA
SAGITTARIUS P11320  
STRETCHED

Biurowiec Credit Agricole we Francji



Obudowa klatki 
schodowej

Wypełnienie stalowa 
kratka ARRAS D10.
Linia produktowa SCREEN DECO.

Lokalizacja
Kratka 
System
Pracownia 

Paryż / FRANCJA
ARRAS D10 
Indywidualny system mocowania
PANORAMA Architecture 

Colisée Gardens - La Défense

PROGRESS ARCHITECTURE




