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PROFRAME-B
System montażu paneli elewacyjnych i ściennych
z siatki plecionej
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PROFRAME-B
SYSTEM MONTAŻU SIATEK PLECIONYCH

* wymiar uzależniony od wybranego modelu siatki

Wariant "B" systemu PROFRAME przeznaczony jest do montażu 
paneli elewacyjnych i ściennych z siatek plecionych. Siatka 
formatowana jest poprzez cięcie i zaginanie. Następnie mocowana 
po obwodzie na zewnątrz specjalnej ramy, która pozostaje ukryta. 
Rama mocowana jest do podkonstrukcji za pomocą uchwytów 
montażowych. Zestawione panele siatki tworzą jednolitą 
płaszczyznę z widocznymi podziałami.

Panele gotowe do instalacji.	

DODATKOWE INFORMACJE

OPIS

Maks. szer. paneli:

Maks. dł. paneli:

Typ wypełnienia: 

Materiał wypełnienia:

Rama:

 
Wykończenie okucia:

1 000 mm

3 000 mm*

siatki plecione z linką  
siatki plecione

zależy od wybranego modelu siatki

stal nierdzewna 
aluminium

satynowana (opcja standard) 
malowana (opcja dodatkowa)

Elewacje metalowe

Okładziny ścienne

Przegrody

Osłona urządzeń dachowych

Ogrodzenia

Balustrady

PARAMETRY TECHNICZNE

APLIKACJE

info@progressarch.com www.progressarch.com
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PROFRAME-B
SYSTEM MONTAŻU SIATEK PLECIONYCH

REKOMENDOWANE MODELE SIATEK

SIATKI PLECIONE Z DRUTU

Aquarius P10020

Aries OL P01415

Orion P17030

Egida P14035

Leo P06030

Virgo P07020

Rama
wykonana z profili 

stalowych 

Uchwyty
wykonane z blachy

Wypełnienie
stalowa siatka pleciona

info@progressarch.com www.progressarch.com



www.progressarch.cominfo@progressarch.comPROGRESS ECO S.A. , 28-142 Tuczępy, Dobrów 7, Poland

ODWIEDŹ NAS NA


