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PROCLIP-C
System montażu paneli sufitowych
z kratki zgrzewanej



PROCLIP-C
SYSTEM MONTAŻU KRATEK ZGRZEWANYCH

System PROCLIP-C przeznaczony jest do montażu paneli sufitowych z 
kratek zgrzewanych. Kratka formatowana jest poprzez cięcie. Panele 
mocowane są do podkonstrukcji za pomocą dedykowanych uchwytów 
montażowych i bezpieczników. Demontaż pojedynczych paneli nie 
powoduje samoistnego przemieszczania się pozostałych. Zestawione 
panele kontynuują wzór siatki i tworzą jednolitą płaszczyznę bez 
wyraźnych podziałów.

Wymiar paneli prostopadły do profili stanowi wielokrotność 
szczeliny kratki zgrzewanej. 
Podkonstrukcja sufitowa składa się z rusztu nośnego 
dwupoziomowego w układzie krzyżowym lub jednopoziomowego 
w układzie równoległym. Ruszt podwieszony jest do stropu za 
pomocą zawiesi.

*gabaryty paneli mogą być indywidualnie dostosowywane do kształtu 
i wymiarów pomieszczenia

WYTYCZNE

OPIS

Maks. szer. paneli:

Maks. dł. paneli:

Typ wypełnienia:

Materiał wypełnienia:

Wykończenie powierzchni: 

1 200 mm*

1 200 mm*

kratka zgrzewana

zależy od wybranego modelu kratki

satynowana (stal nierdzewna) 
malowana (Pro-ZINAL®)

Sufity metalowe

PARAMETRY TECHNICZNE

APLIKACJE
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SYSTEM MONTAŻU KRATEK ZGRZEWANYCH

REKOMENDOWANE MODELE KRATEK

KRATKI ZGRZEWANE

Radius Z10155

Radius Z10105

Radius Z10080

Radius Z07065

Radius Z07115

Radius Z07165

Profil zaciskowy A

Uchwyt DECO

Profil nośny U Łącznik krzyżowy

Panel sufitowy

Bezpiecznik DECO

PROCLIP-C
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