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PROT24-B
System montażu paneli sufitowych
z siatki cięto-ciągnionej i siatki plecionej



PROT24-B
SYSTEM MONTAŻU SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH

Wariant "B" systemu PROT24 przeznaczony jest do montażu paneli 
sufitowych z siatki cięto-ciągnionej o mostku poniżej 3,5mm. Siatka 
formatowana jest poprzez cięcie i zaginanie o rożnej wysokości. 
Krawędzie panela oparte są na profilach nośnych. Demontaż 
pojedynczych paneli nie powoduje samoistnego przemieszczania 
się pozostałych. W wariancie PROT24-B zestawione panele tworzą 
jednolitą płaszczyznę z wyraźnymi podziałami profili T24.

Podkonstrukcja sufitowa składa się z rusztu nośnego 
jednopoziomowego w układzie krzyżowym. Ruszt podwieszony 
jest do stropu za pomocą zawiesi. Ofertę stanowią panele 
wypełnienia sufitowego dostosowane do podkonstrukcji T24.

WYTYCZNE

OPIS

Maks. szer. paneli:

Maks. dł. paneli:

Typ wypełnienia:

Materiał wypełnienia: 

Rama: 

Wykończenie powierzchni:

600 mm

600 mm

siatka cięto-ciągniona

aluminium 
stal

aluminium 
stal

lakierowanie proszkowe

Sufity podwieszane wewnętrzne

PARAMETRY TECHNICZNE

APLIKACJE
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SYSTEM MONTAŻU SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH

REKOMENDOWANE MODELE SIATEK

SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA

Profil T
podłużny

Profil T
poprzeczny

Kotwa montażowa 
mechaniczna lub chemiczna  
w rozstawie co ok 600-1200 mm

Kasetony 
z siatki cięto-ciągnionej, 
blachy pełnej lub 
perforowanej

PROT24-B
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GALLA C012008012

GALLA C020008025

GALLA C025010025

GALLA C030013030 

GALLA C006005010 

panele siatki formatowane przez 
cięcie i zaginanie

panele siatki z ukrytą podkonstrukcją
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